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designorientierte Energieeffi  zienz
Lebensdauer ≥ 50.000 Betriebsstunden
geringe Wärmeentwicklung

  beeindruckende Lichtstärke bei minimalen 
 Stromkosten

Vorteile im Überblick

 KennzeichnungenEigenschaften

Anwendungsbereiche

extrem hochwertig
erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen
einsetzbar auch in Höhen über 10 m
in Schwarz und Weiß erhältlich
staub- und strahlwassergeschützt nach IP 65
optional dimmbar 1–10 V oder DALI

designorientierte Verkaufs- und Ausstellungsfl ächen
für alle, die für Ihre Zwecke moderne, extravagante und extrem hochwertige Beleuchtungs-Lösungen suchen

  keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung
  keine Belastung durch Quecksilber
  volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten

Philips Xitanium
ENEC, CE und 
UL zertifi ziert

Philips Luxeon

DIADEM
LED-Design-Hallentiefstrahler
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Produktdetails DIADEM LED-Design-Hallentiefstrahler

Lichtfarbe 3.000 K (WW) | 4.000 K (NW) 

Lichteffizienz > 75 lm/W 

Betriebsstunden ≥ 50.000 h

Gehäuse Aluminium, Metallhülle

Gehäusefarbe Schwarz | Weiß | Silber

Abstrahlwinkel 120°

Einsatztemperatur –40°C ~ +50°C

Luftfeuchtigkeit 10 % ~ 95 %

Schutzklasse IP 65 

Farbwiedergabe Ra > 70

Gewährleistung 5 Jahre 

Bezeichnung Leistung Lichtstrom Lichtfarbe Netto-Gewicht Maße (d x h)

DIADEM 703 70 W 5.600 lm 3.000 K 4,2 kg Ø 384 x 449 mm

DIADEM 704 70 W 6.800 lm 4.000 K 4,2 kg Ø 384 x 449 mm

DIADEM 123 120 W 9.000 lm 3.000 K 7,2 kg Ø 384 x 449 mm

DIADEM 124 120 W 9.600 lm 4.000 K 7,2 kg Ø 384 x 449 mm

Technische Maße

Ø 438 mm

484 mm

Energieeffizienzklasse A+

DiaDem
LED-Design-Hallentiefstrahler
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